Проигрыватель стилей Yamaha в реальном времени.

Проигрыватель позволяет воспроизводить по MIDI стили, созданные для PSR синтезаторов Yamaha. Он предназначен исключительно для живого исполнения и не является секвенсором. Этим он привносит новые возможности и не пересекается с функциональностью других компьютерных программ, связанных с использованием музыкальных стилей Yamaha. Применяя программу коммутации MIDI портов такую как, например, Hubi’s Loopback Driver, всегда можно связать Проигрыватель с каким-либо секвенсором для записи и редактирования музыкального исполнения. 

Данная программа не является официальным продуктом для работы со стилями Yamaha, и автор не гарантирует 100% совместимости со всеми стилями. Название Yamaha является торговой маркой YAMAHA CORPORATION и используется автором только в качестве ссылки на тип имеющихся стилей и устройств. Вся информация, на основе которой был создан Проигрыватель, получена из открытых источников Интернета. Первоначальной базой для программы послужил Maximum MIDI Toolkit by Paul Messick, библиотеки которого были значительно изменены и расширены.
Никакие стили не распространяются с самой программой, чтобы не нарушить ничьи авторские права. Однако файлы PSR стилей легко найти в Интернете. Например, можно начать со следующей ссылки: http://home7.inet.tele.dk/js/musik/740pages/link7405.htm. Есть также группа обсуждения стилей PSR при Yahoo! (www.yahoo.com).

Описание работы с Проигрывателем.

Проигрыватель имеет смысл использовать только при наличии подключенной MIDI клавиатуры  или внешнего клавишного синтезатора. Те, кто пользовался PSR устройствами, найдет интерфейс программы интуитивно понятным. Вся MIDI клавиатура делится на две зоны: в левой зоне вы задаете аккорды, на основе которых воспроизводится гармония авто аккомпанемента, а в правой части клавиатуры вы играете сольную партию.  

Когда вы в первый раз запускаете программу, необходимо нажать на кнопку Options и настроить входящий и выходящий порты MIDI. В окне Options вы также заметите выбор типа звукового устройства. Естественно, что стили, написанные для устройств фирмы Yamaha, будет лучше на этих устройствах и воспроизводить. Владельцам других звуковых карт и синтезаторов лучше будет использовать настройку General MIDI.

Параметр Timer Period  в окне Options задает частоту работы программы, или, иными словами, степень дискретизации выхода миди потока по времени. Чем меньше период, тем глаже воспроизведение стиля, но тем больше нагрузка на ресурсы процессора. Минимально возможное значение составляет 1 миллисекунду. Но вряд ли стоит его устанавливать, так как на слух стили воспроизводятся хорошо и при периоде в 10 миллисекунд. Если вы параллельно запускаете программу секвенсор для  записи исполнения с Проигрывателя, вам тем более следует поберечь время процессора. 

После произведенных вышеуказанных установок можно вернуться в главное окно программы и загрузить стиль (файл с расширением *.sty). Самым простым вариантом для этого является нажатие кнопки Load Style в левом верхнем углу главного окна программы. Собственно говоря, вы можете загружать стиль и до изменения каких либо параметров в Options, и до открытия/переназначения MIDI портов. Единственно, вы должны перезагрузить стиль, если вы меняете тип MIDI устройства.

После успешной загрузки стиля зеленые индикаторы в разделе Parts (левая нижняя часть главного окна) укажут вам, какие именно части существуют у выбранного стиля. Данная вторая версия программы поддерживает все имеющиеся на сегодняшний день варианты частей для стилей Yamaha. Общее их количество (18) даже больше, чем у любой отдельно взятой PSR клавиатуры. В добавок, не существует каких либо ограничений по очередности исполнения частей стиля: за любой частью сразу может следовать любая другая часть. Желтый индикатор показывает, какая именно часть начнет воспроизводиться первой. Эту готовность можно переназначить на другую часть, нажав соответствующую кнопку другой части. 

Окошки Tempo и Meter сообщат о темпе и музыкальном размере загруженного стиля. Темп можно менять с помощью расположенных рядом с окошком стрелок.

До начала воспроизведения стиля ознакомьтесь, где находится точка раздела клавиатуры на зоны авто аккомпанемента и соло. Эта граница указывается в окошке Acc/Solo Split Note в разделе Solo в правой нижней части главного окна. Вы можете менять эту границу. Она обозначается в виде ноты и номера октавы. Помните, что С5 соответствует серединной ноте «До».

Теперь вы можете попробовать запустить воспроизведение стиля. Запуск загруженного стиля авто-аккомпанемента осуществляется двумя способами: нажатием на кнопку Play/Stop, или при предварительно установленном флажке Sync Start (слева от кнопки Play/Stop) нажатием клавиш в области аккомпанемента. При воспроизведении стиля появится красный индикатор в области Parts, указывающий на воспроизводимую в настоящий момент часть стиля. Желтый индикатор по-прежнему будет указывать на следующую далее часть. Переход к иной части стиля можно задавать либо нажатием с помощью мыши на соответствующую кнопку части в области раздела Parts, либо нажатием клавиш на клавиатуре компьютера согласно желтым буквенным указателям под кнопками. Сразу замечу, что в новой версии появилась еще и третья возможность переключения между частями. О ней чуть позже. Новая часть стиля начнет воспроизводиться с началом нового такта, за исключением сбивок. Сбивки (Fill A, Fill B, Fill C, Fill D, Fill AB, Fill BA) начинают воспроизводиться со следующего бита. Красные лампочки-индикаторы, расположенные над областью Parts будут отсчитывать четверные ноты такта (биты). Останов воспроизведения осуществляется либо повторным нажатием кнопки Play/Stop, либо происходит автоматически после проигрывания одной из частей Ending A,  Ending B или Ending С. Громкость аккомпанемента настраивается движком Accomp в области Volume окна программы.

Способ задания гармонии авто-аккомпанемента зависит от установленных флажков Bass Chord и Single Fingering. Соответствующие окошки находятся в верхней части главного окна. Если Вы установите флажок на Single Fingering, то ввод аккордов осуществляется одним, двумя или тремя пальцами аналогично тому, как это делается на синтезаторах Yamaha. То есть нажатием на одну клавишу Вы задаете мажорный аккорд от данной базовой ноты, если вы добавляете к нажатой клавише ближайшую слева черную клавишу, то получаете минорный аккорд. А если добавляете к базовой клавише ближайшую слева белую клавишу, то этим Вы задаете септаккорд. Флажок на Bass Chord влияет на воспроизведение партии баса, если в параметрах самой партии заложена возможность распознавания ноты в басу при обращениях аккордов. В этом случае вместо базовой ноты аккорда, для басовой партии определяющей является нижняя нота взятого обращения аккорда. При установленном флажке Single Fingering параметр Bass Chord лишается смысла и поэтому отключается.
При снятом флажке Single Fingering в различных обращениях распознаются 34 типа аккордов: Maj, Maj6, Maj7, Maj7(#11), Maj(9), Maj7(9), Maj6(9), aug, min, min6, min7, min7b5, min(9), min7(9), min7(11), minMaj7, minMaj7(9), dim, dim7, 7, 7sus4, 7b5, 7(9), 7(#11), 7(13), 7(b9), 7(b13), 7(#9), Maj7aug, 7aug, 1+8, 1+5, sus4, 1+2+5. Текущее значение распознанного аккорда высвечивается в окошке Current Chord. При одновременном нажатии трех рядом расположенных клавиш в области аккомпанемента звучать остаются только ударные инструменты. 

Для исполнения соло правой рукой можно назначить до четырех различных инструментов. Они обозначены как Solo R1, Solo R2, SoloL1, Solo L2. Соответствующие кнопки Вы найдете в области Solo главного окна программы. Область MIDI клавиатуры, выделенную для исполнения сольной партии, в свою очередь, можно также разделить на две части для исполнения инструментами различных тембров. Для этого служит параметр Left/Right Solo Split. Слева от этой точки раздела (но справа от Acc/Solo Split Note) исполняются инструменты Solo L1 и Solo L2, а справа – Solo R1 и Solo R2. 

Нажатая кнопка инструмента означает, что он задействован к воспроизведению. Одновременно могут звучать несколько инструментов при соответствующих нажатых кнопках. При отключенных кнопках Solo L1 и Solo L2  инструменты Solo R1 и Solo R2 звучат по обе стороны от раздела Left/Right Solo Split. Кнопки можно нажимать/отжимать либо с помощью мыши, либо посредством клавиш на компьютерной клавиатуре. При этом принятые по умолчанию клавиши Num Lock действуют следующим образом: 

“NUM 9” включает Solo R1 и отключает Solo R2; 

“ NUM 3” включает Solo R2 и отключает Solo R1; 

“ NUM 7” включает Solo L1 и отключает Solo L2; 

“ NUM 1” включает Solo L2 и отключает Solo L1; 

“ NUM 6” включает одновременно Solo R1 и Solo R2; 
“ NUM 4” включает одновременно Solo L1 и Solo L2;

“ NUM 5” отключает Solo L1 и Solo L2.

Вы можете в дальнейшем поменять значения клавиш на компьютерной клавиатуре.

Конкретные значения тембров сольных инструментов и их настройки задаются при помощи отдельных midi файлов настройки, которые по отдельности можно загрузить нажатием кнопки Solo Set Load, расположенной в разделе Solo. Хотя файлы настроек сольных инструментов имеют расширение *.sts, они представляют собой стандартные midi файлы формата 0. С помощью этого подхода вы можете создавать и загружать любые совокупности настроек инструментов для любых моделей звуковых карт и внешних синтезаторов. Допускается использование System Exclusive сообщений. Сольным инструментам соответствуют следующие midi каналы:

Channel 1 -  Solo R1
Channel 2 -  Solo R2
Channel 3 -  Solo L1
Channel 4 -  Solo L2

Именно только эти четыре канала следует настраивать в файлах настоек, оставляя без изменений остальные midi каналы, которые задействуются авто аккомпанементом (каналы с 9 по 16). 

В качестве примера в распространяемом пакете вы найдете General Midi настроечные файлы для Solo R1. 

Если вы создадите настроечный файл с таким же именем, как и имя одного из стилей (но с расширением *.sts), и поместите его в тот же директорий, где находится стиль, то при загрузке данного стиля вы сможете быстро загрузить этот файл настройки простым нажатием  кнопки Fast Set Load. Активное состояние самой этой кнопкой подскажет вам, что у данного стиля имеется подготовленный файл сольных настроек.

Так как при загрузке нового стиля в общем случае происходит сброс всех настроек звуковой карты, необходимо перезагружать сольные настройки при смене стиля. Перезагрузка настроек производится нажатием на кнопку Reload, которая находится рядом с кнопкой Solo Set Load. Программа может делать это самостоятельно, если установлен флажок Auto Reload.

Если вы решите записать свое исполнение в секвенсор, то отметьте для себя, что настройки midi каналов, используемых авто аккомпанементом (9 – 16), производятся непосредственно в момент загрузки стиля. Поэтому ваш секвенсор должен находиться в это время в режиме записи, если вы желаете сохранить проведенные настройки в своем midi файле. Аналогичным образом записывайте сольные настройки в момент их загрузки. В обоих случаях секвенсор должен находиться в «ведущем» режиме. Запись же самого исполнения советую начать со второго такта, оставив все записанные инициализирующие midi сообщения в первом такте. При этом установите секвенсор в «ведомый» режим, так как вторая версия программы обеспечивает посыл MIDI Start, MIDI Stop, MIDI Clock сообщений.

Во второй версии программы введены списки стилей и сольных настроек. Эти списки позволяют быстрее загружать стили и настройки по их номерам. Файлы списков имеют одинаковый текстовой формат, но различные расширения: *.ls1 – для списков стилей, *.ls2 – для списков сольных настроек. Каждая отдельная строка списочного файла представляет один файл стиля или файл сольных настроек и должна выглядеть следующим образом:

ННН имя_файла комментарий.

ННН – присвоенный стилю/настройкам номер. За номером после одного пробела следует имя файла (если необходимо, то с указанием пути). После имени файла и разделяющих символов пробела можно поместить любую информацию в качестве комментария. Загрузка списка стилей осуществляется нажатием кнопки Style List в области Style, загрузка списка сольных настроек осуществляется нажатием кнопки Solo Set List в области Solo. После загрузки списка номер стиля/настроек выбирается в соответствующем окошке Number, а загрузка конкретного номера осуществляется кнопкой # Load. Список стилей, кроме того, позволяет загружать следующий по номеру стиль посредством кнопки Next Style. Максимально возможный номер для стиля в списке составляет 99, а максимальный номер в списке для сольных настроек составляет 128.

В качестве примера прилагается список сольных настроек “gm.ls2”, в котором перечисляются имеющиеся файлы *.sts для Solo R1.

Все функции, которые в дополнение к экранным контроллерам имеют возможность вызова через клавиши компьютерной клавиатуры, снабжены желтыми буквенными указателями. Вы можете изменить назначение этих клавиш в окне Key Binding, которое вызывается через окно Options.

Через окно Options, также вызывается еще одно окно Velocity Control. Оно настраивает еще один способ переключения между частями стиля с помощью клавиш midi клавиатуры. Идея состоит в том, что при превышении некоторого порогового значения скорости нажатия клавиши (громкости), некоторые midi клавиши приобретают функциональное значение. Назначив клавиши, например, из зоны авто аккомпанемента, где скорость нажатия не имеет для воспроизведения никакого значения, можно управлять переключением частей с минимальным перемещением руки. Аккорды ставятся в спокойном режиме без лишнего давления, а  акцентированное нажатие на функциональные клавиши вызывает соответствующие функции. Естественно, что при акцентированном нажатии сама функциональная клавиша не задает ноту. Отключение и включение режима контроля по скорости осуществляется флажком Velocity Control в главном окне программы. Следует, однако, отметить, что не следует злоупотреблять данным методом и ударным способом включать функциональные клавиши. Такое обращение способствует более быстрому износу механизма клавиатуры. 

Природа живого исполнения аккомпанемента музыкантом, когда он меняет аккорд фактически на несколько миллисекунд раньше или позже ударной доли такта, заставляет более внимательно относиться к настройкам самих стилей, нежели этому уделяется внимание при воспроизведении заранее подготовленной квантированной секвенции в таких программах как, например, Yamaha Visual Arranger или XGWorks. Стиль,  который удовлетворительно звучит в Visual Arranger и XGWorks, может оказаться низким по качеству при живом проигрывании на PSR или через данный Проигрыватель Стилей. Например, может пропадать бас, если Вы меняете аккорд даже на пару миллисекунд позже начала воспроизведения ноты в басу при неверной настройке стиля по басовой партии. Настройки стилей содержатся в CASM разделах в самих файлах стилей. CASM раздел уже достаточно подробно описан в Интернете и существуют программы просмотра и манипулирования параметрами стилей. Вот несколько полезных ссылок:
http://home7.inet.tele.dk/js/musik/740pages/articles/casm.htm – Jorgen Sorensen;

http://osenenko.chat.ru/ - описание структуры CASM и CASM Editor Евгения Осененко;

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/9902/index.html - MIDI and Yamaha SFF styles;

http://members.tripod.com/~duo_lili/index.htm - Julijan Zavernik – Homepage;

http://groups.yahoo.com/group/svpworld/ - Yahoo Group по PSR

Есть ограничение на длину стиля при работе программы под Win95/98. Это связанно с необходимостью использовать 16-битный таймер и соответственно код. Программа известит вас о невозможности загрузить большой файл стиля. Однако, таких ограничений практически нет при работе под Windows 2000/NT/XP.

Демонстрационная версия программы имеет следующие ограничения:


Intro B, Fill In B, Fill In AB, Break B, Ending B не работают;

Fill In AB и Main B задействуются только щелчком мыши на экранных кнопках.

Стоимость полной версии для граждан РФ составляет 200 руб. Для заказа полной версии необходимо направить запрос на e-mail lotal@hotmail.com. 

Автор будет благодарен за все замечания и предложения, высказанные по поводу программы.

Александр Лотов 

lotal@hotmail.com
ЗАМЕЧЕННЫЙ НЕДОЧЕТ:

Если во время загрузки нового стиля держать нажатым аккорд в области авто аккомпанемента, то ноты данного аккорда будут всегда присутствовать при распознавании всех последующих аккордов. Поэтому не держите руки на миди клавиатуре во время загрузки нового стиля.

